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           Wir sind stets bestrebt, optimale Lösungen, mechanische und 

elektronische, für ihre Messaufgaben anzubieten. Um gemeinsam die Lösung zu finden und um schnell Ihr 

Sondergerät konzipieren zu können, benötigen wir von Ihnen eine maßgerechte Zeichnung des zu messenden 

Gegenstandes mit Angaben der Toleranz, ggf. der Messkraft und wenn möglich ein Musterteil. Besonders wichtig ist 

eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit, um die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen und die Kosten zu senken. 

Sonderanfertigungen: 

H2X004: Messgerät mit Tiefenanschlag zur 

Messung von Innendurchmessern bei Flaschen zur 

Bestimmung des Korkensitzes. 

D2X033: Messgerät für die Dickenmessung bei 

Schaumstoffen mit Tellermesskontakten und 

verminderter Messkraft. 

D2X050: Messgerät zur Wandstärkenmessung bei 

kleinen Innendurchmessern durch spezielle 

Tastarmausbildung. 

D2X035: Messgerät zum Messen von schwer 

zugänglichen Stellen durch spezielle 

Tastarmausbildung. 

D2X151: Messgerät mit speziellen Tastarmen zum 

Messen von Wandstärken an schwer zugänglichen 

Stellen. 

K1X052: Messgerät mit einem Tellermesskontakt 

an einer Seite, um auf den Flächen trotz 

Aussparungen beidseitig aufzuliegen. 
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L1X017: Messgerät zum Messen von schwer 

zugänglichen Innendurchmessern durch spezielle 

Tastarmausbildung. 

K1X028: Messgerät zum Messen von Wandstärken 

an schwer zugänglichen Stellen durch spezielle 

Tastarmausbildung. 

L1X018: Messgerät mit speziellen Messkontakten 

zum Messen von schwer zugänglichen 

Innendurchmessern. 

K2X083: Messgerät mit speziellen Messkontakten 

zum Messen von schwer zugänglichen 

Außendurchmessern. 

D2X127: Messgerät zum Messen von schwer 

zugänglichen Stellen durch spezielle 

Tastarmausbildung. 

H2X077: Messgerät mit speziellen Messkontakten 

zum Messen von schwer zugänglichen 

Innendurchmessern. 
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H2X273: Messgerät mit speziellen Kugelgrößen 

zum Messen von theoretischen Maßen. 

K2X084: Messgerät mit einem schwenkbaren 

Messkontakt zur Messung von Wandstärken mit 

kleinen Einführungsdurchmessern. 

K1X053: Messgerät mit seitlichem Anschlag zum 

Messen der Wandstärke in gleichbleibendem 

Abstand zur Bezugsfläche. 

D4X069: Schießjackenmessgerät mit erhöhter 

Messkraft und Sonderskala zum Messen 

verschiedener Dicken. 

K2X086: Messgerät zum Messen der Wandstärke 

von Clinchpunkten mit speziellen Messkontakten. 

K4X001: Messgerät zum Messen von Wanddicken 

bei großen Hinterschneidungen mithilfe eines 

verschiebbaren Bajonett-Messkontaktes.  

Bei den dargestellten Messgeräten handelt es sich lediglich um Beispiele von Sonderlösungen. 

Für weitere Lösungen Ihrer Messprobleme erstellen wir Ihnen gerne ein kostenloses Angebot. 

Stand: 10/2021 


