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] Technische Anderungen vorbehalten
Serie: Aerosol VDINDEDG 2618 Bi, 124/15.1) MaRBstab: 1:1
Messbereich: 1575 -.3345 INCH Fehlergrenze "G": .002 INCH Zeichnung-Nr.: IDW-AE1162i-DB
Anzeigebereich: Wiederholgrenze "r": .001 INCH Erstelldatum: 04.08.2016
Ziffernschrittwert: .0005 INCH Bearbeiter: J.Réder
Skalenteilungswert: Bezugstemperatur: 20°C
Messkraft: 4-10N Betriebstemperatur: 10°C-30°C Anderungsstand: 2310 (BSc)
Geritegewicht: ca. 5509 Lagertemperatur: -10°C-50°C Anderungsdatum: 07.02.2024
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m Variantenibersicht
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' "Dt "DRef" (Pos2) (Pos. 1) (Pos. 3)
A:AEE11116611i tmm 1533,?2 nch .159’325% 0gd0-14 | 08401 5 0761-32
A:AEE11116622i 15 mm .1;;3 h 277229% 084010 | 084019 5 0761-24
A:AEE11116633i 16 mm _15%83 ch .15éé.§5n:nﬂch 08d017 | 084019 5 0761-38
:EE11116i4i 16rmm -1656230 e .1593225% e S 5 0761-34
:EE11116%6i 19mm .1781’6235? h .15ég§5r?mnch OIS G0 1 5 0761-39
:EE11116677i 2mm 1?7’2?;2? 2%:;:;; A B 46 | 076123
:,;Efgsi 20mm _179632 i"mhm | 277229% 04012 | 084004 146 076141
:|5E11116%9i 20 mm _1797’22 il _1‘:;225% 08002 | 084004 | 146 | 076115

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Die Gerate beinhalten jeweils die zugehorigen Klauen, Niederhalter und Kalibrierhilfen.
(Lieferung im Holzkasten)
Zum Umrusten eines bereits vorhandenen Gerates benotfigen Sie:
1 Stiick Niederhalter (Pos. 1)
2 Stick Klaue (Pos. 2)

1 Stlick Kalibrierhilfe (Pos. 3)




