
Datenblatt:

Tel.:  06661 86 0

Fax:  06661 86 39

Mail: sales@kroeplin.com

Web: www.kroeplin.com

Kroeplin GmbH

Gartenstraße 50

D-36381 Schlüchtern

(Zulässige Abweichungen nach

VDI/VDE/DGQ 2618 Bl. 12.1/13.1)

Fehlergrenze "G":

Wiederholgrenze "r":

 

Bezugstemperatur:

Betriebstemperatur:

Lagertemperatur:

 

Serie:

Messbereich:

Anzeigebereich:

Ziffernschrittwert:

Skalenteilungswert:

Messkraft:

Gerätegewicht:

 

Maßstab:

Zeichnung-Nr.:

Erstelldatum:

Bearbeiter:

 

Änderungsstand:

Änderungsdatum:

AE1168i

Aerosol

.1575 - .3345 INCH

 

.0005 INCH

 

4 - 10 N

ca. 550g

.002 INCH

.001 INCH

 10° C - 30° C

 20° C

-10° C - 50° C

1:1

IDW-AE1168i-DB

04.08.2016

2310 (CT)

28.02.2024

J.Röder

Krœplin
Längenmesstechnik

Technische Änderungen vorbehalten
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AE1161 - AE1169 Variantenübersicht

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Die Geräte beinhalten jeweils die zugehörigen Klauen, Niederhalter und Kalibrierhilfen.
(Lieferung im Holzkasten)
Zum Umrüsten eines bereits vorhandenen Gerätes benötigen Sie:
1 Stück  Niederhalter (Pos. 1)
2 Stück  Klaue (Pos. 2)
1 Stück  Kalibrierhilfe (Pos. 3)
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