Datenblatt: AE1219

Kroeplin GmbH
GartenstraBe 50

D-36381 Schliichtern

Tel.: 06661 86 0

Fax: 06661 86 39

Mail: sales@kroeplin.com
Web: www.kroeplin.com

Krceplin

Langenmesstechnik

Durch Austausch der beiden Messkontakte
konnen mit dem Gerat die Messungen von

H2 und Hstem durchgefiihrt werden.

Messung der Hohe

H2

Messkontakt 1

Messung der Hohe
Hstem

Technische Anderungen vorbehalten

Serie: Aerosol
Messbereich: 0-25mm
Anzeigebereich:
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Skalenteilungswert:

Messkraft: 0,7-1,3N
Gerategewicht: ca430g

(Zulassige Abweichungen nach
VDI/VDE/DGQ 2618 BI. 12.1/13.1)

Fehlergrenze "G":
Wiederholgrenze "r":

Bezugstemperatur:
Betriebstemperatur:
Lagertemperatur:

0,03 mm
0,02mm

10° C-30°C
-10° C - 50° C

MaRstab:
Zeichnung-Nr.:
Erstelldatum:
Bearbeiter:

Anderungsstand:

Anderungsdatum:
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AE1219

Varianten-Ubersicht

Die Geratetypen unterscheiden sich
durch unterschiedliche Abmessungen

vom Einstellring (1) und vom Basisring (2).

Aufnahme - ) (2) 3)
Geritetyp | Durchmess Hohe Einstellring | Basisring HStem Verliangeru
Bestell-Nr. er Da H2 Bestell-Nr. | Bestell-Nr. Me sskont. ng 0820-43
AE1214 49,7 mm 22,5 mm 0840-92 AE1214-1 0251-12 -
AE1216 46,3 mm 12,5 mm 0840-80 0840-30 0251-12 -
AE1217 49,3 mm 16,5 mm 0840-81 0840-31 0251-12 -
AE1218 42,6 mm 12,5 mm 0840-82 0840-32 0251-12 -
AE1219 42,6 mm 8,5 mm 0840-83 0840-32 0251-12 -
AE1222 42,6 mm 16,0 mm 0840-84 0840-34 0701-78 -
AE1223 50,5 mm 17,4 mm 0840-85 0840-35 0701-78 -
AE1224 45,65 mm 20,5 mm 0840-86 0840-36 0251-12 ja
AE1225 40,8 mm 16,0 mm 0840-87 0840-37 0251-12 -
AE1227 49,4 mm 11,5 mm 0840-89 0840-32 0701-78 -
Da .
I

(1)

Einstellring

(2)

Basisring

(3)
Messkontakt
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